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1 Allgemeines

Die Firma Priorit AG, Hanau, beauftragte die MPA Dresden GmbH mit der zusammenfassenden
Bewertung der Feuerwiderstandsfahigkeit eines Brandschutzschrankes der Baureihe
PRIOCAB-Li90 auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen und der durchgeftihrten, doku-
mentierten Prifungen an diesem Brandschutzschrank.

Es soll bewertet werden, ob der Brandschutzschrank die Anforderungen an den Feuerwiderstand
bei einer Brandbelastung von innen und auf3en Uber mindestens 90 Minuten erfillt.

2 Grundlage fiir die gutachterliche Stellungnahme
[11  Montage- und Installationsanleitung der Fa. Priorit AG, Hanau; (Stand 2019/11);

[2] Prufbericht Nr. 20171684/02 der MPA Dresden GmbH vom 23.04.2018, Durchftihrung einer
Brandprufung an Brandschutzleergehdusen zur Bestimmung des Feuerwiderstandes der
raumabschlieRenden Bauteile mit Beflammung nach der Einheits-Temperatur-Kurve (ETK)
geman DIN EN 1363-1:2012-10" tiber 90 Minuten, Brandbeanspruchung von auf3en

[8] Prufbericht Nr. 20190976/01 der MPA Dresden GmbH vom 04.11.2019, Durchfihrung einer
Brandprufung an Brandschutzgehduse ,ESL92.13444 mit Beflammung von innen (Zeit ,t* 2
90 min) nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemaR DIN EN 1363-1:2012-10" zum
Nachweis des Raumabschlusses (E) und der Warmedammung (1)

[4] Zeichnung ESL92.12444 BAT der Fa. Priorit AG vom 15.10.2019,

3 Beschreibung des zu beurteilenden Brandschutzschrankes der Baureihe
PRIOCAB-Li90

3.1 Allgemeines

Der Brandschutzschrankbesteht aus mehrlagigen Seiten-, Rtickwand-, Decken- und Bodenteilen
und hat einen zweifliigligen Offnungsverschluss (Tur) (siehe auch Anlage1). Der Schrank ist aus
einem nichtbrennbaren Baustoff (Klasse A2 — s1, d0 gemaR DIN EN 13501-12) gefertigt. Serien-
maRig hat der Schrank ein aktives Luftungssystem in der Riickwand und Kabeleinflihrungen oben
und unten. Als Stellflache fur die Batterien sind héhenverstellbare Gitterroste im Inneren des
Schrankes angeordnet.

Der Brandschutzschrank entspricht im Wesentlichen den in den Priifberichten [2] und [3] beschrie-
ben Brandschutzgehdusen der Typen ,ESL92".

3.2 Verwendungsbereich

Der Brandschutzschrank der Baureihe PRIOCAB-Li90 wird fir die Bereithaltung, das Laden und
zur Lagerung von Batterien verwendet.

3.3 Abmessungen, Ausfiihrungen und Aufstellvarianten

Tabelle 1 Standschrank

Priorit- Art.-Nr. Abmessungen | Abmessungen | Gewicht Ausstattung
innen Hx Bx T aulBen HxBx T

[mm] [mm] [kal

ESL92.12444 BAT | 1804x1004x440 | 2048x1148x549 388 4 Gitterrostbdden

2 DIN EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhaltet +Tejl# '»-“.:"f :

Deutsche Fassung EN 13501-1
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4. Bewertung

Auf Grundlage der eingereichten Unterlagen, insbesondere der Priifberichte tiber die Durchfiihrung
von Feuerwiderstandsprifungen, wird bestatigt, dass der Brandschutzschrank ESL92.12444 BAT
der Baureihe PRIOCAB-Li90 die Anforderungen an den Feuerwiderstand (Raumabschluss, War-
medammung, Standsicherheit) bei einer Brandbeanspruchung gemaR DIN EN 1363-1" von auften
oder innen uber 90 Minuten erfullt.

5. Hinweis

Diese gutachterliche Stellungnahme 20200741 gilt nur flr den im Abschnitt 3 dieser gutachterli-
chen Stellungnahme beschriebenen Brandschutzschrank der Baureihe PRIOCAB-LI90.

Diese gutachterliche Stellungnahme 20200741 stellt keinen allgemeinen bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweis im Sinne der Landesbauordnungen dar.

Die Giiltigkeit der gutachterlichen Stellungnahme endet am 24.06.2025 und kann danach auf An-
trag verlangert werden.

Freiberg, den 25.06.2020

““Ing/ X. Meildner
rifstellenleiter Brandschutz
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