
Technisches Datenblatt 

SERIE 250 

Artikelnummer: 250W/001/BB/__/STD 

Material:  CHEMDEFEND 250 

Nahttyp:  Kappnähte 
Hohe Festigkeit ; erhöhte Barriere vs. Flüssigkeiten / Partikel 

*Prüfung  Ganzer Anzug / Mit Klebeband abgedichtet : Reißverschlussabdeckung, Übergänge zu
Handschuhen, Stiefeln und Vollmaske

CE-Prüfungen 

Prüfverfahren Beschreibung 

EN ISO 13982-1: 2004+A1: 2010 
Typ 5 - Schutzanzüge, die den gesamten Körper vor luftgetragenen, festen 

    Partikeln schützen 

EN 13034: 2005+A1: 2009 
Typ 6 - Schutzanzüge, die begrenzten Schutz gegen leichten Sprühnebel und flüssige  

    Chemikalein bieten 

EN 1073-2: 2002 Unbelüftete Schutzkleidung gegen Kontamination durch radioaktive feste Partikel 

EN 14126: 2003 Typ 5-B, 6-B - Schutzanzüge gegen Infektionserreger, mit begrenzter Lebensdauer 

EN 1149-5: 2008 Schutzkleidung mit elektrostatisch ableitenden Eigenschaften 

Hinweis: ChemDefend
®
 gibt keine Gewährleistungen oder Zusicherungen über seine Coveralls außer denen, die in den

offiziellen Unterlagen von ChemDefend
®
 mit jedem Coverall mitgeliefert werden. Der Benutzer sollte eine Risikoanalyse

durchführen, um die geeignete persönliche Schutzausrüstung auszuwählen, und die Auswahl der richtigen Kombination 

eines den gesamten Körper schützenden Coveralls und weiterer Ausrüstung liegt in der Verantwortung des Benutzers. Der 

Benutzer muss zudem selbst entscheiden, wie lange ein Coverall in einer bestimmten Gefahrenumgebung getragen 

werden kann, um einen ausreichenden Schutz zu bieten unter Berücksichtigung seiner Schutzeigenschaften, des 

Tragekomforts und der Hitzebelastung. Sofern nichts anderes angegeben ist, beziehen sich alle Testdaten auf an 

Materialien allein gewonnene Labortestdaten. Beachten Sie, dass Nähte und Verschlusssysteme einen abweichenden und 

möglicherweise niedrigeren chemischen Barriereschutz bieten können. 

Produktbeschreibung und Funktionen CE-Kategorie 

Overall aus mikroporösem PE-Laminat mit 3-teiliger 
Kapuze, eingebundenen Gummizügen an Taille, 

Arm- und Beinabschlüssen. Fingerschlaufen, 
2-Wege-Reißverschluss mit versiegelbarer 
Reißverschlussabdeckung. 

CAT III 

Ergebnisse für den gesamten Anzug 

Prüfverfahren Beschreibung Ergebnis 

EN ISO 13982-2 
Methode B 

Typ 5 Eintrittsleckage gegen Feststoffaerosol* Ljmn, 82/90 ≤ 6,4 % 
Ls, 8/10 ≤ 4,2 % 
TIL = 2,8 % 

EN ISO 17491-4: 2008 
Methode A 

Typ 6 Prüfung reduzierter Spritzschutz* BESTANDEN 
Hinweis - 2 Anzüge keine 
Leckage, Eintritt nur bei 
einem Anzug und Fleck 
< 0,34 % der gesamten 
zulässigen Leckage / 
Anzug 

EN 1073-2: 2002 Eintrittsleckage gegen radioaktive Partikel* Klasse 1 von 3, NPF = 35 
TILA = 2,8 % 
TILE = 3,9 % 

EN ISO 13935-2 Nahtfestigkeit Klasse 4 von 6 
130,0 N 
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EN1073-2 EN1149-5 EN14126/03 

TYPE 5B 

TYPE 6B 

TYPE 6 TYPE 5 

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling

Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900
+49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com
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